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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : CLC-Harter 10

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des
Gemisches
Empfohlene Einschrankun-  : Nur fur gewerbliche Anwender.
gen der Anwendung

Industriefarbe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma : WT-Direct GmbH
ThujastralRe 45
DE - 73614 Schorndorf
Telefon :+49 (0) 7181 / 9854840
Telefax : +49 (0) 7181/ 98548422
E-Mailadresse der fir SDB  : info@wt-direct.de
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer

Phone : +49 (0) 7181/9854840

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Akute Toxizitat, Kategorie 4 H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.
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ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Erganzende Gefahrenhin-
weise

Sicherheitshinweise

Achtung

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursa-

chen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissi-
ger Haut fihren.

Pravention:

P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen-
schutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen.

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/ Arzt anrufen.

P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Léschpulver oder
alkoholbestandigen Schaum zum Léschen ver-
wenden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

aliphatic polyisocyanate
n-Butylacetat
Hexamethylendiisocyanat

Zuséatzliche Kennzeichnung

EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

"Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Ver-
wendung eine angemessene Schulung erfolgen”.
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2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemani
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie-
rung

Inhaltsstoffe

Industriefarbe

01-2119485493-29

tem)

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnum-
mer
aliphatic polyisocyanate 28182-81-2 Acute Tox. 4; H332 >=70-<90
500-060-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119485796-17 STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
Hexamethylendiisocyanat 822-06-0 Acute Tox. 3; H331 >=0,1-<0,5
212-485-8 Skin Irrit. 2; H315
615-011-00-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119457571-37 Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte
Resp. Sens. 1; H334
>=(0,500000 %
Skin Sens. 1; H317
>=(0,500000 %
n-Butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<=30
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Zentralnervensys-
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EUH066
aliphatic polyisocyanate 28182-81-2 Acute Tox. 4, H332 >=70-<90
500-060-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119485796-17 STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
n-Butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<30
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Zentralnervensys-
01-2119485493-29 tem)
EUH066
Hexamethylendiisocyanat 822-06-0 Acute Tox. 3; H331 >=0,1-<0,5
212-485-8 Skin Irrit. 2; H315
615-011-00-1 Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)

Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte
Resp. Sens. 1; H334
>=0,500000 %

Skin Sens. 1; H317
>=(0,500000 %

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fir Vergif-
tungsfélle verstandigen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.

Nach Einatmen

Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspulen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Nach Hautkontakt

Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Unverletztes Auge schitzen.

Auge weit gedffnet halten beim Spilen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken Atemwege freihalten.
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Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.

Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiih-
ren.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuh-
ren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Keine Information verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Léoschmittel

Geeignete Loschmittel . Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
Brandbekampfung wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

produkte

5.3 Hinweise fur die Brandbekadmpfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat
tung fir die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
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werden.

Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert
lagern.

Zur Kuhlung von vollstandig verschlossenen Behéltern Was-
serspriihnebel einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-

dende Verfahren

Personenbezogene Vor-
sichtsmalRhahmen

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
UmweltschutzmaRnahmen

Persdnliche Schutzausristung verwenden.

Fir angemessene Liftung sorgen.

Alle Ziindguellen entfernen.

Personen in Sicherheit bringen.

Sich vor sich ansammelnden Déampfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden kénnen, hiten. Dampfe kénnen sich in tief
liegenden Bereichen ansammeln.

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.

Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behotrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Nicht anwendbar

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behélter zur Entsorgung gemalf loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Aerosolbildung vermeiden.

Dampfe/Staub nicht einatmen.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsrdumen sorgen.
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Behalter vorsichtig 6ffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.
Spilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und nationa-
len behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder Asth-
ma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt auftretenden
Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner Verarbeitung
eingesetzt werden, bei der dieses Gemischgebraucht wird.
Hinweise zum Brand- und . Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spri-
Explosionsschutz hen. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen
treffen (diese kdnnten organische Dampfe entziinden). Von
offenen Flammen, heil3en Oberflachen und Zindquellen fern-
halten.

Hygienemalnahmen : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande wa-
schen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Rauchen verboten. Behéalter dicht verschlossen an einem

raume und Behalter trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren. Gedéffnete Behal-
ter sorgféltig verschlieRen und aufrecht lagern um jegliches
Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel mussen dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen.

Lagerklasse (TRGS 510) 3
Weitere Informationen zur . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéaler Lagerung und
Lagerbestandigkeit Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
n-Butylacetat 123-86-4 TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Weitere Information: Indikativ
STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Weitere Information: Indikativ
AGW 62 ppm DE TRGS
300 mg/m3 900

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(1)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befirchtet zu werden

Hexamethylen- 822-06-0 | AGW (Dampf | 0,005 ppm | DE TRGS
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diisocyanat | und Aerosole) | 0,035 mg/m3 | 900

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)

Weitere Information: In begriindeten Fallen kann auch ein Momentanwert
festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt tberschritten werden darf. Die
Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Uberschreitungsfaktor ausge-

wiesen., Atemwegssensibilisierender Stoff

AGW

0,005 ppm
0,035 mg/m3

TRGS 430

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)

Weitere Information: In begriindeten Fallen kann auch ein Momentanwert
festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt tberschritten werden darf. Die
Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Uberschreitungsfaktor ausge-

wiesen, atemwegssensibilisierender Stoff

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

min: 15 pg/g Krea-
tinin
(Urin)

bzw. Schichtende

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 Hexamethylendia- | Expositionsende, TRGS 903

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz
Material

Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Anmerkungen

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Nitrilkautschuk

<10 min

> 0,4 mm

Augenspulflasche mit reinem Wasser
Dicht schliel3ende Schutzbrille

Bitte beachten Sie: Die chemische Bestandigkeit eines
Handschuhs kann aufgrund vieler Bedingungen (Abrieb,
Temperatur usw.) geringer sein als die Durchbruchzeiten.
Bitte fihren Sie Ihre eigene Risikobewertung fur Ihre geeig-
neten Verwendungszwecke durch.

Nicht geeignete Handschuhe — nicht erschdpfende Liste:
Latexhandschuhe.

Undurchlassige Schutzkleidung

Den Koérperschutz je nach Menge und Konzentration der

geféhrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Bei der Entwicklung von Dampfen Atemschutz mit anerkann-
tem Filtertyp verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

flussig

farblos
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Siedepunkt/Siedebereich > 36 °C

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Auslaufzeit

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck

Dichte

Relative Dampfdichte

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische

Oxidierende Eigenschaften

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

35°C
Nicht anwendbar

Stoff/Gemisch ist unléslich (in Wasser)

> 20,6 mm2/s (40 °C)
40 s

Querschnitt: 4 mm
Methode: DIN 53211

teilweise 16slich

Keine Daten verfugbar

< 1.000 hPa (50 °C)
1,07 g/cm3 (23 °C)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.
10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malem Umgang.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und

Anwendung.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.
10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Produkt:

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 14,4 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Methode: Rechenmethode
Bewertung: Die Substanz/das Gemisch ist bei Inhalation nicht
giftig, wie in den Gefahrgutvorschriften festgelegt.

Schétzwert Akuter Toxizitat: 14,56 mg/|
Expositionszeit: 4 h

Testatmosphare: Dampf

Methode: Rechenmethode

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
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Produkt:
Anmerkungen :  Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:

Spezies . Kaninchen
Expositionszeit : 4h

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode . OECD Prdfrichtlinie 404
Ergebnis . Schwache Hautreizung

aliphatic polyisocyanate:

Spezies . Kaninchen
Expositionszeit : 4h

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode :  OECD Prdfrichtlinie 404
Ergebnis . Schwache Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:

Anmerkungen . Dampfe kénnen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
reizen.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung

Methode . OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis . Schwache Augenreizung

aliphatic polyisocyanate:

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung

Methode . OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis :  Schwache Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:
Anmerkungen

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:

Art des Testes
Expositionswege
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis

Art des Testes
Expositionswege
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis

aliphatic polyisocyanate:

Art des Testes
Expositionswege
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis

Art des Testes
Expositionswege
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis

Keimzell-Mutagenitat

Verursacht Sensibilisierung.

Test der Kniekehllymphknoten (PLNA)
Hautkontakt

Maus

Sensibilisierung durch Hautkontakt maoglich.
OECD Prifrichtlinie 429

positiv

Maximierungstest

Hautkontakt

Meerschweinchen

Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
OECD Prufrichtlinie 406

positiv

Test der Kniekehllymphknoten (PLNA)
Hautkontakt

Maus

Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
OECD Prufrichtlinie 429

positiv

Maximierungstest

Hautkontakt

Meerschweinchen

Sensibilisierung durch Hautkontakt maoglich.
OECD Prifrichtlinie 406

positiv

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:

Gentoxizitat in vitro

Art des Testes: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-

rung
Methode: OECD Priifrichtlinie 471

Ergebnis: Es wurden keine strukturellen Alarmhinweise fur

Mutagenitat festgestellt
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Gentoxizitat in vivo

Keimzell-Mutagenitat- Be-
wertung

aliphatic polyisocyanate:

Gentoxizitat in vitro

Gentoxizitat in vivo

Keimzell-Mutagenitat- Be-
wertung

Karzinogenitét

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Testsystem: Nagetier-Zelllinie

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-
rung

Methode: OECD Prfrichtlinie 473

Ergebnis: negativ

Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Testsystem: Ovarialzellen von Chinesischem Hamster
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-
rung

Methode: OECD Prfrichtlinie 476

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

Art des Testes: Ames test

Testsystem: Salmonella typhimurium
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-
rung

Methode: OECD Prifrichtlinie 471

Ergebnis: Es wurden keine strukturellen Alarmhinweise fiir
Mutagenitét festgestellt

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Testsystem: Nagetier-Zelllinie

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-
rung

Methode: OECD Prifrichtlinie 473

Ergebnis: negativ

Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Testsystem: Ovarialzellen von Chinesischem Hamster
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivie-
rung

Methode: OECD Prifrichtlinie 476

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:
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Anmerkungen Keine Informationen verfligbar.

Karzinogenitét - Bewertung
aliphatic polyisocyanate:
Anmerkungen

Karzinogenitét - Bewertung

Reproduktionstoxizitat

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Karzinogenitatein-
stufung.

Keine Informationen verfugbar.

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Karzinogenitétein-
stufung.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Effekte auf die Fétusentwick-
lung

Reproduktionstoxizitét - Be-
wertung

aliphatic polyisocyanate:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Effekte auf die Fétusentwick-
lung

Reproduktionstoxizitat - Be-
wertung

Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen festgestellt

Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen festgestellt

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Einstufung bezig-
lich Fortpflanzungsfahigkeit.

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Einstufung beziig-
lich Embryotoxizitét.

Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen festgestellt

Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen festgestellt

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Einstufung bezig-
lich Fortpflanzungsfahigkeit.

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Einstufung bezlg-
lich Embryotoxizitat.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:
Expositionswege
Zielorgane

Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
Atemweg
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Bewertung :  Kann die Atemwege reizen.

aliphatic polyisocyanate:

Expositionswege . Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
Zielorgane : Atemweg
Bewertung :  Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:
Anmerkungen . Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festge-
stellt

aliphatic polyisocyanate:
Anmerkungen . Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festge-
stellt

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen . Losungsmittel kénnen die Haut entfetten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

aliphatic polyisocyanate:
Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Danio rerio (Zebrabarbling)): > 100 mg/I|
Expositionszeit: 96 h
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Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber Al-
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men

aliphatic polyisocyanate:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-

gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfuigbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfuigbar

Produkt:
Bewertung

Methode: Geprift nach Anhang V der EG-Richtlinie
67/548/EWG.

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 100 mg/|
Expositionszeit: 48 h
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

ErC50 (Scenedesmus quadricauda (Grunalge)): > 1.000 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: According to Mader PA00O1

IC50 (Bakterien): 3.828 mg/I
Expositionszeit: 3 h

Art des Testes: Atmungshemmung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 209

LC50 (Danio rerio (Zebrabarbling)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Methode: Geprift nach Anhang V der EG-Richtlinie
67/548/EWG.

EC50 (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

ErC50 (Scenedesmus quadricauda (Grunalge)): > 1.000 mg/I
Expositionszeit: 72 h
Methode: According to Mader PA0OO1

IC50 (Bakterien): 3.828 mg/I
Expositionszeit: 3 h

Art des Testes: Atmungshemmung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 209

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
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12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Keine Daten verfiigbar
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Abfélle nicht in den Ausguss schiitten.
Keine stehenden oder flieBenden Gewdasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behdlter nicht wieder verwenden.
Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.

Abfallschliissel-Nr. : 08 05 01, Isocyanatabfélle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN © UN 1263
ADR © UN 1263
RID © UN 1263
IMDG © UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADN . FARBZUBEHORSTOFFE

ADR . FARBZUBEHORSTOFFE

RID . FARBZUBEHORSTOFFE

IMDG :  PAINT RELATED MATERIAL

IATA . PAINT RELATED MATERIAL, Paint related material
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14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefahrdend

Klasse

w W w w

I
F1
30

1l
F1
30

(DIE)

i
F1
30

366

Y344
1l

Nebengefahren

Flammable Liquids

355

Y344
I

Flammable Liquids

nein
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ADR

Umweltgefahrdend © nein

RID

Umweltgefahrdend © nein

IMDG

Meeresschadstoff : nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kdnnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgroRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbefdorderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen flr
kehrbringens und der Verwendung bestimmter geféahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

Hexamethylendiisocyanat (Nummer
in der Liste 74)

REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fuhren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Européaischen Par- : Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-

fahrlicher Chemikalien

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européi- P5c ENTZUNDBARE
schen Parlaments und des Rates zur Beherr- FLUSSIGKEITEN
schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft : 5.2.1: Gesamtstaub:
Nicht anwendbar
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Fliichtige organische Verbin-
dungen

Sonstige Vorschriften:

5.2.2: Staubférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar

5.2.4: Gasformige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar

5.2.5: Organische Stoffe:

Klasse 1: 0,15 % Hexamethylendiisocyanat
5.2.7.1.1: Karzinogene Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Quarzfeinstaub PM4:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Formaldehyd:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Fasern:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.2: Keimzellmutagene Stoffe:
Nicht anwendbar

5.2.7.1.3: Reproduktionstoxische Stoffe:
Nicht anwendbar

5.2.7.2: Schwer abbaubare, leicht anreicherbare und hochtoxi-
sche organische Stoffe:

Nicht anwendbar

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010 uber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 24,85 %

Beschaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz
oder verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fur diesen Stoff nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226
H315
H317
H319
H331
H332
H334

H335
H336
EUHO066

Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiih-
ren.
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Volltext anderer Abkirzungen

Acute Tox. Akute Toxizitat

Eye Irrit. Augenreizung

Flam. Liq. Entziindbare Flissigkeiten

Resp. Sens. Sensibilisierung durch Einatmen

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

2019/1831/EU Europa. Richtlinie 2019/1831/EU der Kommission zur Festle-
gung einer flnften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

DE TRGS 900 Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 430 TRGS 430. Isocyanates

TRGS 903 TRGS 903 - Biologische Grenzwerte

2019/1831/EU / TWA
2019/1831/EU / STEL
DE TRGS 900 / AGW

Grenzwerte - 8 Stunden
Kurzzeitgrenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwert

TRGS 430 / AGW Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit X % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Gliter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fur Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
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geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information
Einstufung des Gemisches:

Flam. Lig. 3 H226
Acute Tox. 4 H332
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H336
STOT SE 3 H335

Einstufungsverfahren:

Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Rechenmethode
Rechenmethode
Rechenmethode
Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

DE / DE

2222





