SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 U T D [
Oberflachentechnik aus einer Hand

CLC-Farblasur

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 22.02.2021
15 07.03.2023 Datum der ersten Ausgabe: 21.06.2018

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : CLC-Farblasur

Bezeichnung des Erzeug-

: 18731213
nisses

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des .
. Industriefarbe
Gemisches
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma WT-Direct GmbH
ThujastralRe 45
DE - 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181-9854840
Telefax +49 (0) 7181-98548422
E-Mailadresse der fiir SDB  info@wt-direct.de
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer Phone : +49 (0) 7181-9854840

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226: Flissigkeit und Dampf entztindbar.

Akute Toxizitat, Kategorie 4 H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit lang-
dend, Kategorie 3 fristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
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H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung.

Sicherheitshinweise . Pravention:

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Léschpulver oder
alkoholbestandigen Schaum zum Loéschen verwenden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Monopropylenglycolmethylether

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie- : Industriefarbe
rung

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-NTr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer

Monopropylenglycolmethylether 107-98-2 Flam. Lig. 3; H226 >=70-<90
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203-539-1 STOT SE 3; H336
603-064-00-3 (Zentralnervensys-
01-2119457435-35 tem)

hydrogen [tris[[[3-[(2- 94277-77-7 Aguatic Chronic 3; >=10-<20

ethyl- 304-661-9 H412

hexyl)oxy]propyl]lamino]sulphonyl] | 01-2120100143-81

-29H,31H-

phthalocyaninesulphonato(3-)-

N29,N30,N31,N32]cuprate(1-),

comp ound with 3-[(2-

ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)

Amines, rosin, compds. with 9-(2- | 97862-65-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<10

carboxyphenyl)-3,6- 308-114-5 Aquatic Chronic 2;

bis(diethylamino)xanthylium chlo- |01-2120760870-52 H411

ride and disodium hydrogen bis[4- Acute Tox. 4; H302

[(4,5-dihydro-3 -methyl-5-0x0-1- Aquatic Chronic 2;

phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3- H411

hydroxy-1-

naphthalenesulfonato(3-

)Jchromate(3-)

2-Methoxypropanol 1589-47-5 Flam. Lig. 3; H226 >=0,1-<0,3
216-455-5 Skin Irrit. 2; H315
603-106-00-0 Eye Dam. 1; H318
01-2119457435-35 Repr. 1B; H360D
(beta-isomer of CAS# |STOT SE 3; H335
107-98-2) (Atmungssystem)

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRBhahmen

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Nach Einatmen Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspulen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Unverletztes Auge schitzen.

Auge weit gedffnet halten beim Spilen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken Atemwege freihalten.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.

Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund ein-
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floRen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel :Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekéampfung nicht ins Ab-
Brandbek&mpfung wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

produkte

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat
tung fur die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen
entsprechend den 6Ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert
lagern.

Zur Kuhlung von vollstandig verschlossenen Behéltern Was-
serspriihnebel einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Alle Zindquellen entfernen.

sichtsmafRnahmen Personen in Sicherheit bringen.
Sich vor sich ansammelnden Dampfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden kdnnen, huten. DAmpfe kénnen sich in tief
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6.2 Umweltschutzmaflnahmen
UmweltschutzmaRnahmen

liegenden Bereichen ansammeln.
Keine besonders zu erwdhnenden Bedingungen.

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.

Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr méglich ist.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material far Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Nicht anwendbar

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen
und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung geman loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Hygienemalinahmen

Aerosolbildung vermeiden.

Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Maflinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
ArbeitsrAumen sorgen.

Behalter vorsichtig 6ffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.
Spiilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und nationa-
len behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spri-
hen. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen
treffen (diese kénnten organische Dampfe entziinden). Von
offenen Flammen, heiBen Oberflachen und Zindquellen fern-
halten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande wa-
schen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager-
raume und Behalter

Rauchen verboten. Behélter dicht verschlossen an einem
trockenen, gut belifteten Ort aufbewahren. Geo6ffnete Behal-
ter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern um jegliches
Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel missen dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen.
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Weitere Angaben zu Lager-
bedingungen

Lagerklasse (TRGS 510)

Weitere Informationen zur

Gegen Frost schiitzen.

3

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfer Lagerung und

Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Anwendung.

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzaus-

rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Monopropylengly- 107-98-2 AGW 100 ppm DE TRGS

colmethylether 370 mg/m3 900

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(1)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden

TWA

100 ppm
375 mg/m3

2000/39/EC

Weitere Information: Zeigt die Méglichkeit an, dass gréf3ere Mengen des

Stoffs durch d

ie Haut aufgenommen werden, Indikativ

STEL

150 ppm
568 mg/m3

2000/39/EC

Weitere Information: Zeigt die Méglichkeit an, dass gré3ere Mengen des

Stoffs durch d

ie Haut aufgenommen werden, Indikativ

2-Methoxypropanol

1589-47-5

AGW

5 ppm
19 mg/m3

DE TRGS
900

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(1)

Weitere Information: Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung kann
auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Monopropylenglycolme- 107-98-2 1-Methoxypropan- | Expositionsende, TRGS 903
thylether 2-ol: 15 mg/l bzw. Schichtende
(Urin)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Augenspulflasche mit reinem Wasser

Dicht schlielRende Schutzbrille
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Anmerkungen . Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutz-
handschuhherstellern abgeklart werden.
Haut- und Kérperschutz : Undurchlassige Schutzkleidung

Den Koérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Schmelz-
punkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt
Ziundtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Auslaufzeit

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck

Dichte

Relative Dampfdichte

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische

Oxidierende Eigenschaften

fliissig
Nicht anwendbar

>36 °C

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

32°C
Keine Daten verfugbar
Nicht anwendbar

nicht bestimmt

> 20,6 mm2/s (40 °C)
44 s

Querschnitt: 2 mm
Methode: DIN 53211
teilweise loslich

Keine Daten verfugbar
< 1.000 hPa (50 °C)
0,958 g/cm3 (23 °C)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

7116



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 U T D ]

CLC-Farblasur

Version Uberarbeitet am:
1.5 07.03.2023

Oberflachentechnik aus einer Hand

Datum der letzten Ausgabe: 22.02.2021
Datum der ersten Ausgabe: 21.06.2018

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malem Umgang.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Anwendung.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.

Hitze, Flammen und Funken.

Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Akute orale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schatzwert Akuter Toxizitat: 167,52 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Monopropylenglycolmethylether:

Anmerkungen

leichte Reizung
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Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Monopropylenglycolmethylether:

Anmerkungen

leichte Reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Lésungsmittel kénnen die Haut entfetten.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfiigbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfluigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgeméaRer Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Keine stehenden oder flieRenden Gewdasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behélter nicht wieder verwenden.
Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
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bearbeiten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID
Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode

FARBZUBEHORSTOFFE
FARBZUBEHORSTOFFE
FARBZUBEHORSTOFFE
PAINT RELATED MATERIAL

PAINT RELATED MATERIAL, Paint related material

Klasse Nebengefahren

3
3
3
3
3

1l
F1
30

i
F1
30

(DIE)

I
F1
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Nummer zur Kennzeichnung : 30

der Gefahr

Gefahrzettel o3

IMDG

Verpackungsgruppe [

Gefahrzettel ;3

EmS Kode . F-E, S-E

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung 366
(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) Y344
Verpackungsgruppe 11

Gefahrzettel Flammable Liquids
IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung : 355

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y344
Verpackungsgruppe [
Gefahrzettel . Flammable Liquids

14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefahrdend : nein
ADR

Umweltgefahrdend : nein
RID

Umweltgefahrdend : nein
IMDG

Meeresschadstoff © nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kdnnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbefdorderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

Die Beschrankungsbedingungen fir
folgende Eintrage sollten beriick-
sichtigt werden:

Nummer in der Liste 75, 3

Wenn Sie beabsichtigen, dieses
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REACH - Liste der firr eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische :

Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europdischen Par-
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
(Anhang XIV)

Produkt als Tatowiertinte zu ver-
wenden, wenden Sie sich bitte an
lhren Verkaufer.

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européi- P5c ENTZUNDBARE
schen Parlaments und des Rates zur Beherr- FLUSSIGKEITEN

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit
geféahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft : 5.2.1: Gesamtstaub:
Nicht anwendbar

5.2.2: Staubférmige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.4: Gasférmige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.5: Organische Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Karzinogene Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Quarzfeinstaub PM4:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.1: Formaldehyd:

Nicht anwendbar
5.2.7.1.1: Fasern:
Nicht anwendbar

5.2.7.1.2: Keimzellmutagene Stoffe:

Nicht anwendbar

5.2.7.1.3: Reproduktionstoxische Stoffe:
Sonstige: 0,25 % 2-Methoxypropanol
5.2.7.2: Schwer abbaubare, leicht anreicherbare und hochtoxi-

sche organische Stoffe:
Nicht anwendbar

Fliichtige organische Verbin-
dungen

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010 dber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
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Sonstige Vorschriften:

schmutzung)
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 85,7 %,
821,01 g/l

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010 iber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 85,71 %,
821,12 g/l

VOC(flichtige organische Verbindung)-Gehalt abziiglich
Wasser

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz von Mattern bei der Arbeit, in
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz — MuSchG) beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir diesen Stoff nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226
H302
H315
H318
H335
H336
H360D
H411
H412

Volltext anderer Abklrzungen

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Eye Dam.
Flam. Liq.
Repr.

Skin Irrit.

STOT SE
2000/39/EC

DE TRGS 900

TRGS 903
2000/39/EC / TWA
2000/39/EC / STEL
DE TRGS 900/ AGW

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschéaden.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Akute Toxizitat

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Schwere Augenschadigung

Entzindbare Flussigkeiten

Reproduktionstoxizitat

Reizwirkung auf die Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten
Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 - Biologische Grenzwerte

Grenzwerte - 8 Stunden

Kurzzeitgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen uiber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iber die internationale Beforderung gefahrlicher

Guter auf der StralRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-

kanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung tber die Ein-
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stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fir
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europédische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europédischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit X % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung geféhrlicher Glter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schéadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parliaments
und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Flam. Lig. 3 H226 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Acute Tox. 4 H302 Rechenmethode

STOT SE 3 H336 Rechenmethode

Aquatic Chronic 3 H412 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

DE / DE
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